
tversted house
zero concrete + zero steel = tversted foundation
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- a new home for dorthe and ceramic art.
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Sag: 20467 Gl. Skovvej 1B, Tversted, 9881 Bindslev

Boring: 1DGU Nr.:Boret af: KP Bedømt af: SHKDato: 2020.09.24

Bilag: 1Udarb. af: LH Kontrol: Godkendt: JOP Dato: 2020.10.12

GeoGIS2020 20.02.93B PSTG 12-10-2020 17:01:49
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Boreprofil

Projektion: UTM32E89
X: 570925 (m) Y: 6383750 (m)

Boremetode: Tør, Rotationsboring uden forerør
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FYLD: SAND, muldet, (ifølge boreformand)

SAND, fint, velsorteret, brungrå Vi Pg

SAND, fint, velsorteret, enkelte muldpletter,
brungrå

Vi Pg

SAND, fint, sorteret, organiskholdigt, sort Ma Pg

SAND, fint, velsorteret, brungrå Ma Pg

LER, siltet, stærkt sandet, grå Ma Pg

SAND, fint, usorteret, stærkt leret, siltet, grå Ma Pg

LER, svagt sandet, gytjeholdigt, kalkholdigt,
olivengrå

Ma Pg

LER, svagt sandet, gytjeholdigt, skalfragmenter,
kalkholdigt, olivengrå

Ma Pg

LER, stærkt gytjeholdigt, kalkholdigt, grå Ma Pg

LER, stærkt siltet, sandet, gytjeholdigt,
kalkholdigt, grå

Ma Pg

LER, svagt sandet, stærkt gytjeholdigt,
kalkholdigt, grå

Ma Pg

LER, stærkt siltet, svagt sandet, gytjeholdigt,
kalkholdigt, grå

Ma Pg

LER, stærkt siltet, sandet, gytjeholdigt,
kalkholdigt, grå

Ma Pg

LER, svagt siltet, sandet, gytjeholdigt, kalkholdigt,
grå

Ma Pg

LER, stærkt siltet, svagt sandet, gytjeholdigt,
kalkholdigt, grå

Ma Pg
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Boreprofil

Projektion: UTM32E89
X: 570922 (m) Y: 6383741 (m)

Boremetode: Tør, Rotationsboring uden forerør

Plan:
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SAND, fint, sorteret, svagt muldet, brungrå Vi Pg

SAND, fint, velsorteret, brungrå Ma Pg

SAND       - " - Ma Pg

SAND, fint, sorteret, svagt gytjeholdigt, svagt
organiskholdigt, mørk grå

Ma Pg

LER, stærkt siltet, stærkt sandet, svagt
gytjeholdigt, organiskholdigt, sort

Ma Pg

SAND, fint, sorteret, svagt siltet, grå Ma Pg
LER, siltet, sandet, gytjeholdigt, grå Ma Pg

LER, svagt sandet, gytjeholdigt, enkelte
skalfragmenter, kalkholdigt, grå

Ma Pg

LER, svagt sandet, gytjeholdigt, kalkholdigt, grå Ma Pg

LER, siltet, svagt sandet, gytjeholdigt, kalkholdigt,
grå

Ma Pg

LER, stærkt siltet, sandet, gytjeholdigt,
kalkholdigt, grå

Ma Pg

LER, siltet, svagt sandet, kalkholdigt, grå Ma Pg

LER, stærkt siltet, svagt sandet, kalkholdigt, grå Ma Pg

LER, gytjeholdig, enkelte skalfragmenter,
kalkholdigt, grå

Ma Pg

LER, siltet, svagt sandet, svagt gytjeholdigt,
kalkholdigt, grå

Ma Pg

LER, siltet, svagt sandet, gytjeholdigt, kalkholdigt,
grå

Ma Pg



Terræn

Boredybde:
Intet bæredygtigt 

lag fundet

8
 m

Stueetage

Første etage



Boredybde:
Intet bæredygtigt 

lag fundet

Estimeret dybde
til bæredygtigt lag

Estimeret nødvendig
skruelængde

8
 m

10
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Stueetage

Første etage



jord/last kompensation



Hvor meget vejer dit 
byggeri ?

XX ton

Udgrav jord og 
kompenser med et 

let materiale så der er 
fjernet tilsvarende

XX ton
De resterende jordlag 
vil efter endt byggeri 
være under samme 

belastning som før, og 
derved i ligevægt og 

huset sætter sig ikke.

Stueetage

Første etage



Cellglas - Block







Cellglas



team:
Arkitekt:

nikolova/aarsø ApS
Ingerniør Konstruktioner:

Structured Environment ApS

Rådgiver Materiale:
Cellglas Sweden

Ingerniør Geoteknik:
Andreasen & Hvidberg ApS

Rådgiver Producent:
Glapor Schaumglasprodukte

Entreprenør:
Keka Byg ApS

Ingerniør Energi:
Kristoffer Negendahl



Hvor der er linelaster 
fra bygningens 
bærende dele 

kompenseres til en 
dybde af 600 mm

Hvor der ikke 
er linielaster, 

kompenseres der ikke 
mere end 200 mm

Stueetage

Første etage
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